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Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, 

jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und 

anwendungsbezogenen Einfl üsse, kann sich die Produkthaftung nur 

auf unverarbeitete Materialien beziehen. Wir empfehlen eine 

Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen. 

Produktinformationen

POLI-FLEX® IMAGE sind Transferfolien mit modischem Design 

und einzigartigem Oberfl ächenfi nish. Die ökologisch unbedenkliche 

Polyurethanfolie verfügt über eine ausgezeichnete Wasch- und 

Reinigungsbeständigkeit und überzeugt durch eine angenehme 

Haptik. POLI-FLEX® IMAGE ist geeignet zur Übertragung auf 

Textilien wie Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle 

und Polyester/Acryl.

POLI-FLEX® IMAGE ist mit allen marktüblichen Plottern zu schneiden. 

Wir empfehlen die Verwendung eines Standardmessers (45°). Nach dem 

Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse 

übertragen. Bei POLI-FLEX® IMAGE 4280 - 4282 Produkten ist der Liner 

warm abzuziehen. 

Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden 

Imprägnierung sind für den Heißtransfer nicht geeignet. 

Für diesen Fall ist POLI-FLEX® NYLON zu verwenden. 

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an 

Originalmaterialien durchzuführen.

Aufgrund der vielfältigen Einfl üsse, die sich aus der Herstellung 

und Übertragung der Transferfolie, der Beschaff enheit der 

Materialien sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen 

ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete 

Materialien beziehen. 

Standardabmessungen

500 mm x 25 m, 500 mm x 10 m

Technische Daten

Transferfolie: Designfolie auf PU-Basis
  
Klebstoff :    Polyurethan-Heißschmelzkleber

Dicke in [mm]: 0,090   +/- 10 %  (Camoufl age)
  0,090   +/- 10 %  (Leopard)
  0,090   +/- 10 %  (Zebra)
  

Liner:  PET-Folie, selbstklebend                                  

Transferbedingungen

Temperatur:  160 °C

Druck:  2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck]

Zeit:  15 sek.                                                                                                  

Waschbeständigkeit

Waschbeständigkeit: 60 °C

  Textil vor der Wäsche auf links wenden.

  Trockner geeignet

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahr-

stoff e entstehen oder freigesetzt werden. Dieses  Produkt ist kein Gefahrstoff  im 

Sinne der aktuellen GefStoff V und der EU-Kriterien. Die Pfl icht zur Erstellung eines 

Sicherheits datenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur 

Erfüllung der Informationspfl icht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahr-

gut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefähr-

dende Stoff e gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder 

Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen 

Behörden zu entsorgen.

POLI-FLEX® IMAGE 4280 - 4282


