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Produktbeschreibung
Weich-PVC-Folie mit matter Oberflache.

Abdeckmaterial
Einseitig beschichteter Spezialsilikonkarton, 135 g/m?, der eine problemlose Entfernbarkeit des Abfallgitters sichert. Bei
weilRer Folie wird ein hellblau gestrichener Silikonkarton eingesetzt, um einen starkeren Kontrast zur Schrift zu erzielen.

Haftklebstoff
Polyacrylat, ablésbar

Anwendungsbereich
Sehr gut geeignet fir die Verarbeitung auf Schneidplotteranlagen fir kurz- und mittelfristige Markierungen, Beschriftungen
und Dekorationen insbesondere im Ausstellungs- und Messebau.

Zertifikate

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): C-s3, d2 (schwer entflammbar, unbeschrankte Rauchentwicklung, starkes Abtropfen) bei
Verklebung auf PVC-Hartschaumplatte ,Vekaplan Sf, 3 mm“ (Rohdichte: 575 kg/m3 — 750 kg/m3), B-s1, dO (schwer
entflammbar, geringe Rauchentwicklung, kein brennendes Abtropfen) bei Verklebung auf mineralischen Untergriinden.

Technische Daten

Dicke* (ohne Schutzpapier und Klebstoff) 0,080 mm

Formbestandigkeit (FINAT TM 14) verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung,
in Laufrichtung max. 0,4 mm

Temperaturbestandigkeit*** Verklebt auf Aluminium, -40° C bis +80° C, keine
Veranderung

Wasserbestandigkeit Verklebt auf Aluminium, nach 48h/23° C keine Veranderung

Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl) 7 N/25 mm

Reil3festigkeit (DIN EN ISO 527) Langs: > 19 MPa
Quer: > 19 MPa

ReiRdehnung (DIN EN ISO 527) Langs: > 130%
Quer: > 150%

Lagerfahigkeit** 2 Jahre

Verklebungstemperatur >+10°C

Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung 3 Jahre

Bei vertikaler Au3enbewitterung***

Entfernbarkeit Innerhalb von 2 Jahren von den meisten Oberflachen

ruckstandsfrei entfernbar
* Durchschnittswert ~ ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit *** mitteleuropaisches Normalklima

Produkthinweis

Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des
Materials beeintrachtigen kénnen. Neulackierungen muissen getrocknet bzw. véllig ausgehartet sein. Zur Feststellung der
Vertraglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzufihren. Des Weiteren sind die von ORAFOL
herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Riickverfolgbarkeit unserer Ware gemaf 1SO 9001 ist anhand
der Rollennummer gegeben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORACAL® Produkte unterliegen wéahrend des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfaltigen Qualitatskontrolle. Es wird
gewahrleistet, dass die Produkte in handelsublicher Qualitat und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORACAL®
Produkten verdffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlassig erachtet, jedoch keine
Garantie darstellen. Aufgrund der vielfaltigen Einsatzmoglichkeiten von ORACAL® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer
Anwendungen obliegt es dem Kéaufer, die Eignung und Leistungsféhigkeit des Produkts fir den jeweiligen Verwendungszweck genauestens
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zu prifen. Der Kaufer tragt samtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich
etwaiger Anderungen. ORACAL® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstrae 1 — D 16515 Oranienburg - Deutschland
graphic.innovations@orafol.de — www.orafol.de




