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Beschreibung:
Das Stadur Kantenschutzprofil VISCOM EDGE ist mit einer 
Selbstklebefolie ausgerüstet. Das flexible Profil kann für das 
Verschliessen der offenen Plattenkanten - sogar für eckige und 
runde Formen - ganz einfach von der Rolle verarbeitet werden.

Eigenschaften:
Sehr flexibles Material, in Einzelkartonage als Rolle verpackt, sehr 
einfache Handhabung, selbstklebend ausgerüstet, direkter und 
sofortiger Klebekontakt zwischen Profil und Kante der VISCOM-
Tafeln, mittels Einkerbung können z.B. 90° Kantungen 
spannungsfrei und durchgehend verklebt werden.

Lagerfarben:     Weiß / Schwarz / Silbermetallic

Stärken:     10 mm / 19 mm

Einsatzbeispiele: 
Digitaldruck, Siebdruck, Photomounting, PoS/PoP, Schilder Innen-/Außenanwendung, 
Display, Messebau, Ladenbau, Shopdesign, Eventmarketing, Promotionaktionen, Möbelbau

MADE IN GERMANY

Verarbeitungshinweis:
1.) a)   Bitte entnehmen Sie ausreichend Profil aus der blauen Kartonverpackung.  
 Der Profilanfang ist mit einem Klebestreifen an der Öffnung der
 Kartonverpackung fixiert. 
     b)   Nachdem Sie die gewünschte Länge abgeschnitten haben, 
 fixieren Sie das Profil wieder an der Öffnung.

2.) Stellen Sie eine Plattenkante in das Profil und markieren Sie auf dem
 innenliegenden Klebeband die Stellen, an den z. B. 
 die 90° Eckkantungen sein sollen.

3.) Danach kerben Sie die markierten Stellen ein. Durch die Einkerbung für 
 die 90° Kantungen stellen Sie sicher, dass dem Profil Rückstellkräfte
 entnommen werden und somit das Profil spannungsfrei verklebt bleibt.

4.) Ziehen Sie anschließend die Schutzfolie des Klebebandes ab und legen
 das Profil an der Kante der VISCOM-Platte an und drücken beides fest
 zusammen.
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